
Your Starting Line for  
High Performance

SPEZIFIKATIONEN  mm (feet/inches) FB-350
Bahnbreite, max.  ...............................................  350 (13 ¾”) ...........................  

Druckbreite, max.  ...............................................  350 (13 ¾”) ..........................

Drucklängen, min./max.  ......... 177,8-609,6 mm (7”- 24”) ......

Druckgeschwindigkeit, max.  ......... 228 m/min. (750 FPM) ...........

Rapportabstufungen  .........................................  3,175 (⅛” CP) ...........................

Rollendurchmesser, Abrollung, max.  ..................  1016 (40”) .......................

Rollendurchmesser, Aufwicklung, max.  ..............  1016 (40”) ......................



Die neue FB Druckmaschine repräsen-
tiert die neueste Generation des hoch 
effizienten Etikettendrucks. Nilpeter hat 
eine Vielzahl an innovativen Features 
entwickelt, verbunden mit einem neuen, 
attraktiven Design der Druckmaschine.

Die neue FB-Linie ist abgestimmt auf 
die Anforderungen nach erweiterter 
Automation, einfacher Bedienung und 
Bedienerfreundlichkeit.

Die neue FB präsentiert sich mit neuen 
interessanten Features, wie z.B. dem 
Auto Plate Positionierungs-System 
(APPS), Pre- und Re-Register. Entwickelt 
für einen effizienten und schnellen 
Druck von veredelten, hochwertigen 
Etiketten. Auch wenn die neue FB in 
vollkommen neuem Design erscheint, 
wird der Bediener trotzdem intuitiv das 
Gefühl haben, bereits mit der Arbeit auf 
der FB-Linie vertraut zu sein.

DAS KONZEPT
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Weltweit 3 Produktionsstandorte Weltweite Service Teams
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Your Starting Line for  
       High Performance

KUNDENSPEZIFISCHE  
KONFIGURATIONEN

NEUES DESIGN MIT  
INNOVATIVEN FEATURES

MAXIMALE STABILITÄT BEI 
HOHER GESCHWINDIGKEIT

PRE- UND  
RE-REGISTER

AUTO PLATE  
POSITIONIERUNGS-SYSTEM (APPS)

VERBUNDEN MIT DEM WELTWEITEN RUND-
UM-DIE-UHR-SERVICE VON NILPETER

BEREIT FÜR  
KONVENTIONELLE WERKZEUGE

NEUE  
REGISTERFUNKTIONEN

EINFACHES  
BEDIENER-INTERFACE



DIE FREUDE AM BEDIENEN

Die neue FB ist ein hervorragendes 
”Arbeitstier”, das einfache Arbeitsweise 
und hohe Produktivität mit einer 
überragenden Druckqualität kombiniert.

Optimale Bedienerfreundlichkeit war der 
zentrale Fokus im Konstruktionsprozess 
der neuen FB-Linie von Nilpeter. Die 
Flexo-Druckmaschine ist sehr einfach in 
der Handhabung, und das, obwohl wir 

eine Vielzahl an technologischen Verbes-
serungen hinzugefügt haben.



Customer Care ist ein 
integrierter Teil jeder  
Kooperation zwischen 
Nilpeter und unseren Kunden. 
Mit der fortschrittlichen 
Technologie der neuen FB, 
werden die Dienstleistungen 
wie Online-Trouble-
Shooting, automatische 
Software-Upgrades, 
Ersatzteilbestellungen, usw., 
sowohl schneller als auch 
effizienter ausgeführt. 

Customer Care stellt die 
höchste Servicebereitschaft 
und Performance für Ihre 
Produktion sicher. Nilpeter 
bietet den Service über 
Customer Care in Dänemark, 
USA und Thailand, so wie 
den regionalen Support 
in Europa, Südamerika, 
Nordamerika, Afrika, im 
Mittleren Osten,  
in Asien und Ozeanien.

DER WELTWEITE SUPPORT

DIE MÖGLICHKEITEN

Verfügbar in den Breiten 13” und 
16” und entwickelt für maximale 
Flexibilität zu einem erschwingli-
chen Preis, ist die neue FB die per-
fekte Wahl für den Etikettendrucker.

Der Kunde kann die Druckmaschine 
nach seinen Bedürnissen konfi-
gurieren, angefangen bei einer 
einfachen Basiskonfiguration bis hin 
zu aufwendigen Lösungen.

Abhängig von den Anforderungen 
können innovative Automationsfea-
tures hinzugefügt werden und mit 
den hochwertigen Veredelungsmo-
dulen, wie z.B. Laminierung, Kaltfo-
lie, Heißfolie, Gravur und Siebdruck, 
kombiniert werden.



DER NÄCHSTE SCHRITT

Ihnen gefällt, was Sie hier sehen? Dann 
kontaktieren Sie Ihren lokalen Nilpeter 
Repräsentanten und vereinbaren Sie 
eine Live-Demo der FB-Linie in einem 
unserer Technologiezentren.

Die weltweiten Technologiezentren von 
Nilpeter verfügen über ausreichend Platz 

für in Betrieb befindliche Druckmaschinen, 
einen gut ausgestatteten Vorstufenbere- 
ich, Kunden Lounge, so wie Schulungs- und 
Meetingräume. Unsere mehrsprachigen 
Teams stehen bereit, um das gesamte 
Potential der Druckmaschine zu zeigen. 
Wir freuen uns, Ihnen die neue FB-Produkt-
linie zeigen zu dürfen!

nilpeter.com
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SPEZIFIKATIONEN  mm (feet/inches) FB-350
Bahnbreite, max.  ...............................................  350 (13 ¾”) ...........................  

Druckbreite, max.  ...............................................  350 (13 ¾”) ..........................

Drucklängen, min./max.  ......... 177,8-609,6 mm (7”- 24”) ......

Druckgeschwindigkeit, max.  ......... 228 m/min. (750 FPM) ...........

Rapportabstufungen  .........................................  3,175 (⅛” CP) ...........................

Rollendurchmesser, Abrollung, max.  ..................  1016 (40”) .......................

Rollendurchmesser, Aufwicklung, max.  ..............  1016 (40”) ......................

FB-430
425 mm (16 ¾”)

425 mm (16 ¾”)

177,8-609,6 mm (7”- 24”)

228 m/min. (750 FPM)

3,175 (⅛” CP)

1016 mm (40”)

1016 mm (40”)


