
Your Starting Line for  
High Performance

ESPECIFICACIONES mm (pies/pulgadas) FB-350
Ancho de banda, máx.  ................................................ 350 (13 ¾”) .........................

Ancho de impresión, máx.  .......................................... 350 (13 ¾”) .......................

Longitud de impresión, min./max. .  177,8-609,6 mm (7”- 24”) ...

Velocidad mecánica, máx.  ........................ 228 m/min. (750 FPM) ........

Incrementos de desarrollo de impresión  ...............  3,175 (⅛” CP) .........................

Diámetro de la bobina en desbobinador, máx. . .......... 1016 (40”) ....................

Diámetro de la bobina en rebobinador, máx.  ............... 1016 (40”) ...................



La nueva FB representa la última gene-
ración de maquinaria para impresión de 
etiquetas altamente eficiente. Nilpeter 
ha añadido a la FB un gran número de 
características innovadoras y la ha dota-
do de un nuevo y atractivo diseño.
 
La nueva FB-Line es la respuesta a la 
necesidad de mayor automatización, 
mayor eficiencia y facilidad de manejo.
 
 

La nueva FB llega con una serie de ca-
racterísticas añadidas, como el sistema 
de posicionamiento automático de cilin-
dros portacliché (APPS), el pre-registro 
y el re-registro para material impreso. 
La FB está diseñada para imprimir etique-
tas de valor añadido de la manera más 
eficiente a altas velocidades. Aunque la 
FB se ha renovado totalmente, el usuario 
de la popular antigua FB se sentirá có-
modo y confiado desde el primer minuto 
trabajando con esta nueva versión.

EL CONCEPTO
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Your Starting Line for  
       High Performance

CONFIGURACIÓN
PERSONALIZADA 

NUEVO DISEÑO CON 
CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS 

MÁXIMA ESTABILIDAD
A ALTA VELOCIDAD

PRE-REGISTRO
Y RE-REGISTRO

 SISTEMA DE 
POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO 

DE CILINDROS PORTACLICHÉ (APPS)

 CONEXIÓN AL SERVICIO 24/7 DE
NILPETER EN TODO EL MUNDO 

PREPARADA PARA
UTILLAJES CONVENCIONALES

NUEVAS FUNCIONALIDADES 
DE REGISTRO

INTERFAZ DE
OPERADOR INTUITIVA 



EL PLACER DE IMPRIMIR

La nueva FB es potente y sofisticada, una má-
quina que ofrece una gran facilidad de trabajo y 
superior calidad de impresión.
La mayor facilidad de manejo es un elemen-
to central en el proceso de diseño de la nueva 

FB-Line de Nilpeter, proceso que también aporta 
una serie de avances tecnológicos.



El Servicio al Cliente es 
parte integral de la relación 
entre Nilpeter y nuestros 
clientes. Con la avanzada 
tecnología de la nueva FB, 
los servicios, como la solu-
ción de problemas en línea, 
actualizaciones automáticas 
de software, pedidos de 
repuestos y más, se llevan a 
cabo de forma más rápida y 
eficiente. 

Atención al Cliente garanti-
za la máxima disponibilidad 
y rendimiento de su equipo 
de producción. Nilpeter 
proporciona servicio desde 
los Centros de Atención 
al Cliente en Dinamarca, 
Estados Unidos y Tailandia, 
así como apoyo regional 
en Europa, América del 
Sur, América del Norte, 
África, Oriente Medio, 
Asia y Oceanía.

SOPORTE GLOBAL

LAS OPORTUNIDADES

Disponible en anchos de 13 “y 16”, la nueva 
FB es la elección perfecta para el impresor de 
etiquetas flexible. La prensa flexográfica está 
diseñada para ofrecer la máxima flexibilidad a 
un precio asequible.
 
La impresora se puede personalizar para satis-
facer un gran número de requisitos, desde una 
configuración muy básica hasta una configura-
ción avanzada. 

Las características innovadoras de la automa-
tización se pueden agregar según los requeri-
mientos, combinando los accesorios para valor 
añadido, tales como la laminación, la estam-
pación en frío y caliente, el huecograbado o la 
serigrafía.



EL SIGUIENTE PASO

Póngase en contacto con su represen-
tante local de Nilpeter y solicite una 
demostración en vivo de la FB en uno 
de nuestros Centros Tecnológicos de 
vanguardia.

Los Centros Tecnológicos globales de 
Nilpeter albergan grandes espacios para 

experimentar, áreas de preimpresión bien 
equipadas, salones de clientes, así como 
salas de entrenamiento y reuniones. 
Nuestros equipos multilingües están listos 
para mostrarle todo el potencial de esta 
impresora y están preparados para imprimir 
cualquier trabajo que desee ver. Estamos 
deseando mostrarle la nueva FB.

nilpeter.com
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#nilpeter
#NewNilpeterFB

ESPECIFICACIONES mm (pies/pulgadas) FB-350
Ancho de banda, máx.  ................................................ 350 (13 ¾”) .........................

Ancho de impresión, máx.  .......................................... 350 (13 ¾”) .......................

Longitud de impresión, min./max. .  177,8-609,6 mm (7”- 24”) ...

Velocidad mecánica, máx.  ........................ 228 m/min. (750 FPM) ........

Incrementos de desarrollo de impresión  ...............  3,175 (⅛” CP) .........................

Diámetro de la bobina en desbobinador, máx. . .......... 1016 (40”) ....................

Diámetro de la bobina en rebobinador, máx.  ............... 1016 (40”) ...................

FB-430
425 mm (16 ¾”)

425 mm (16 ¾”)

177,8-609,6 mm (7”- 24”)

228 m/min. (750 FPM)

3,175 (⅛” CP)

1016 mm (40”)

1016 mm (40”)


